
160kN 盘形悬式瓷绝缘子

主要尺寸和性能

注：
*
仅适用于 1000kV 绝缘子,52-10 为美标 ANSI C29.2 产品。

产品型号 U160B/155 U160BP/155M U160BP/155D U160BP/170D U160BP/155T 52-10

图号 1 3 4 5 6 2

绝缘件公称直径 D mm 300 425 300 340 330 320

公称结构高度 H mm 155 155 155 170 155 178

公称爬电距离 mm 400 385 450 525 545 545

连接标记 mm 20 20 20 20 20 20C

额定机电破坏负荷 kN 160 160 160 160 160 160

逐个拉伸负荷 kN 80 80 80 80 80 80

湿工频耐受电压 kV 45 45 45 50 45 45

雷电冲击耐受电压 kV 110 120 130 130 120 120

冲击击穿电压 (标幺值） 2.8, 2.85
*

2.8, 2.85
*

2.8, 2.85
*

2.8, 2.85
*

2.8, 2.85
*

2.8, 2.85
*

无线电干扰电压（10kV ,1MHz） μV 50 50 50 50 50 50

电晕熄灭电压 kV 脚 18，帽 22 脚 18，帽 22 脚 18，帽 22 脚 18，帽 22 脚 18，帽 22 脚 18，帽 22

工频电弧试验 0.12s，20kA 0.12s，20kA 0.12s，20kA 0.12s，20kA 0.12s，20kA 0.12s，20kA

单只参考重量 kg 9.5 10.7 10.0 11.0 12.4 12.6


