
盘形悬式瓷绝缘子

盘形悬式瓷绝缘子供高压架空输配电线路中的绝缘和固定导线用，其使用额定电压高于

1000V、频率不超过 100Hz、绝缘子安装地点环境温度应在-40℃～+40℃之间。

绝缘子按其使用环境和地区，分标准型和耐污型两类。标准型绝缘子适用于一般地区。耐

污型适用于工业粉尘、化工、盐碱、沿海及多雾地区。耐污型按其伞形结构分为双伞型、三伞

型、钟罩型、草帽型四种。

绝缘子按连接方式分为球窝连接和槽型连接。

我公司盘形悬式瓷绝缘子的机电破坏负荷有 40kN、70kN、120kN、160kN、210kN、300kN、

420kN、550kN 八个等级。

型号说明

U   P /  -

设计序号

D/T/M -双伞/三伞/空气动力型,标准型/钟罩不表示

公称结构高度

P-耐污型，标准型不表示

B-球窝型，C-槽型

规定的机电破坏负荷，(kN)

盘形悬式瓷绝缘子

盘形悬式瓷绝缘子按国家标准GB/T1001.1和GB/T7253制造，同时执行国网采购标准 Q/GDW

13251.1-2019 及 Q/GDW 13251.2-2019。


