
盘形悬式地线瓷绝缘子

盘形悬式地线绝缘子是一种特殊的悬式绝缘子，用于杆塔与输电线路架空避雷线的连

接。 地线绝缘子的特点是绝缘子盘径和爬电距离较小，装有带空气间隙的电极，地线绝缘

子根据安装形式和电极结构可分为悬垂式和耐张式两种。

主要尺寸和性能

型号说明：UE为盘形悬式地线绝缘子，后面数字 70 或 120 为绝缘子机电破坏负荷(kN)，C 为悬垂式，

CN为耐张式。

产品型号 UE70C UE70CN UE120C UE120CN

图号 1 2 1 2

悬挂方式 悬垂 耐张 悬垂 耐张

绝缘件直径 D mm 160 160 170 170

公称结构高度 H mm 200 200 210 210

公称爬电距离 mm 160 160 170 170

连接标记 mm 帽 16C，脚 16L 帽 16C，脚 16L 帽 16C，脚 16L 帽 16C，脚 16L

电极尺寸 A1 mm 155 135 155 135

电极尺寸 A2 mm 135 135 135 135

上电极宽度及厚度 B/δ mm ≥30/2.5 ≥30/2.5 ≥30/2.5 ≥30/2.5

下电极直径φ mm ≥12 ≥12 ≥12 ≥12

间隙调整范围 mm 10～30 10～30 10～30 10～30

额定机电破坏负荷 kN 70 70 120 120

工频击穿电压 kV 120 120 120 120

50%雷电冲击干闪络电压（安装电极） kV ≥40 ≥40 ≥40 ≥40




