
交流电气化铁路用盘形悬式瓷绝缘子

电气化铁路用盘形悬式瓷绝缘子用于单相工频 27.5kV 交流电气化接触网，其安装使用地点的周围环境温

度为-40℃~+40℃，海拔不超过 1000m。

主要尺寸和性能

型号说明：XP-普通型盘形悬式瓷绝缘子；XWP-耐污型盘形悬式瓷绝缘子；型号后的数字为设计序号，

破折号后的数字为机电破坏负荷 kN；T-球型铁帽、槽型钢脚、交流电气化铁路专用盘形悬式瓷绝缘子。

产品型号 XP-70 XP-70T XWP2-70 XWP2-70T

图号 1 2 3 4

绝缘件公称直径 D mm 255 255 255 255

公称结构高度 H mm 146 146 146 146/160

公称爬电距离 mm 320 320 400 400

连接标记 mm 16B 帽 16B 脚 16C 16B 帽 16B 脚 16C

额定机电破坏负荷 kN 70 70 70 70

逐个拉伸负荷 kN 35 35 35 35

50%全波冲击闪络电压 峰值 kV ≥120 ≥120 ≥130 ≥130

工频干闪电压 有效值 kV ≥78 ≥78 ≥90 ≥90

工频湿闪电压 有效值 kV ≥40 ≥40 ≥45 ≥45

工频击穿电压 有效值 kV ≥110 ≥110 ≥120 ≥120

单只参考重量 kg 5.1 5.1 5.8 5.9/6.1


