
72.5~252kV 户外棒形支柱瓷绝缘子

72.5~252kV 户外实心棒形支柱绝缘子适用于频率不大于 100Hz 交流电力系统

户外电站、变电所配电装置和电器设备中，作带电部分的绝缘和支持用。

绝缘子安装地点环境温度应在-40℃~+40℃之间，海拔高度不超过 1000m 的地区。

绝缘子分为普通形和耐污性两大类，耐污性可适用于中等、重及特重污区。
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ZS-72.5/8 1 72.5 710 220 140 4×M12 225 4×Φ18 1100 300 160 120 8 1 38

ZSW-72.5/6 2 72.5 870 235 140 4×M12 210 4×Φ18 2205 300 160 120 6 1 40

ZSW-72.5/10 2 72.5 870 260 140 4×M12 225 4×Φ18 2140 325 175 140 10 4 46

ZSW-72.5/12.5 2 72.5 760 245 140 4×M12 225 4×Φ18 1813 300 160 120 12.5 1 50

ZSW-72.5/16 2 72.5 870 255 140 4×M12 225 4×Φ18 2240 325 175 140 16 1 62

ZS-126/4 1 126 1060 210 140 4×M12 225 4×Φ18 2016 450 215 185 4 2 60

ZSW-126/4 2 126 1060 246 140 4×M12 225 4×Φ18 2750 450 215 185 4 2 68



主要尺寸和性能

型号说明：ZS-户外实心棒形支柱瓷绝缘子；ZSW-耐污型户外实心棒形支柱瓷绝缘子。破折号后的分数，其分子为额定电压，

分母为弯曲破坏负荷。

ZSW-126/6 2 126 1170 222 140 4×M12 225 4×Φ18 2750 460 225 190 6 3.5 70

ZSW-126/8 2 126 1200 222 127 4×M16 286 6×Φ18 2750 465 230 200 8.5 4 85

ZSW-252/8 3 252 2400 278 140 4×M12 286 6×Φ18 6300 1050 520 460 8 4 200

ZSW-252/10 3 252 2400 289 127 4×M16 286 6×Φ18 6300 1050 520 460 10 6 225


