
复合耐张悬式绝缘子

复合耐张悬式绝缘子适用于污秽地区，工频交流电压 35kV 及以下，频率不超过

100Hz 高压电力线路的绝缘和支持用。

产品使用在环境温度-40℃～+40℃，海拔高度不超过 1000m 的地区。

执行标准：GB/T 19519-2004《标称电压高于 1000V 的交流架空线路用复合绝缘子

—定义、试验方法及验收准则》

主要技术参数

型号说明：F为有机复合材料；XB 为棒悬式；4为设计序号，爬电比距为 25mm/kV；

破折号后面的分数，其分子为额定电压(kV)，分母为额定拉伸破坏负荷(kN)。

金具结构说明：附加字母 XX 表示金具，W-球窝，Q-球头，U-双耳，D-单耳，Y-Y 型，O-O 形环，L-代表两端金

具呈 90°转角，默认为平行。
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FXB4-1/70-XX 1 70 300 110 280 7 30

FXB4-6/70-XX 6 70 340 150 360 25 60

FXB4-10/70-XX 10 70 380 200 480 45 95

FXB4-15/70-XX 15 70 420 240 600 60 110

FXB4-20/70-XX 20 70 460 290 720 70 130

FXB4-28/70-XX 28 70 640 335 840 85 180

FXB4-33/70-XX 33 70 680 380 960 90 205

FXB4-35/70-XX 35 70 680 380 960 95 230


