
复合外套无间隙氧化锌避雷器
无间隙氧化锌避雷器核心部件采用氧化锌电阻片，具有优异的非线性伏-安特性，陡波相应快，流通容量大。

复合外套无间隙氧化锌避雷器采用整体硅橡胶模压成型，具有体积小、重量轻、耐污秽免清扫、防爆防震动的优

点。是瓷套避雷器的更新换代产品。产品使用环境：电源频率 48～62Hz，温度 40℃～+40℃，海拔高度不超

过 1000m，地震烈度 7度及以下地区。

产品执行标准：GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》和 JB/T8952-2005《交流系统用复合外

套无间隙金属氧化物避雷器》
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主要技术参数

型号说明：HY为复合外套氧化锌避雷器，后面数字为标称放电电流（kA）,W 为无间隙，Z为电站型，S 为配电型，X为线路型，

破折号后面分数，其分子为避雷器额定电压（kV），分母为标称放电电流下最大残压（kV）。TLB 为带脱离器。
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HY1.5W-0.28/1.3 1 0.22 0.28 0.24 0.6 1.3 - - 75 25 50

HY1.5W-0.5/2.6 1 0.38 0.5 0.42 1.2 2.6 - - 75 25 50

HY5WZ-10/27 2 6 10 8 14.4 27 23 31 200 65 50

HY5WS-10/30 2 6 10 8 15 30 25.6 34.6 75 40 50

HY5WS-17/50 3 10 17 13.6 25 50 42.5 57.5 75 40 50

HY5WS-17/50TLB 3 10 17 13.6 25 50 42.5 57.5 75 40 50

HY5WZ-17/45 4 10 17 13.6 25 45 38.3 51.8 200 65 50

HY5WZ-51/134 5 35 51 40.8 75 134 114 154 400 65 50

HY5WX-51/134 6 35 51 40.8 75 134 114 154 400 65 50


