
低压刀熔隔离开关

低压刀熔隔离开关由刀开关和熔断器构成的组合电器，有水平和垂直安装两种结构，适用

于户外 500V，频率 50Hz 的配电线路,作为变压器低压侧的保护与过载保护,在一定的条件下可

以切合空载变压器、空载线路及额定工作电流。使用环境温度-40℃～+25℃，海拔高度不超过

2000m。执行标准：GB/T 1985-2014《高压交流隔离开关和接地开关》。

水平安装 垂直安装

主要技术参数

型号说明：GWR-低压刀熔开关，后面数字为设计序号，破折号后的分数，其分子为系统标准电压（kV）,分母为额定电流（A）。

型号

系统

标准

电压

kV

额定

电流

A

1.2/50μs 雷

电冲击耐受

电压

（峰值）

kV

1 分钟工频

耐受电压

（有效值）

kV

4 秒热

稳定电流

（有效值）

kA

动稳定

电流

（峰值）

kA

外绝缘

污秽

等级

安装

方式

熔片规

格厚度

mm

对地 断口 对地 断口

GWR1-0.5/630 0.5 630 40 45 30 35 25 40 Ⅳ 垂直 1

GWR2-0.5/630 0.5 630 40 45 30 35 25 40 Ⅳ 水平 1
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